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SIKKERHEDSDATABLAD

Polyoxymethylen

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1 Produkt identifikation
Handelsnavn: POM

Produkt navn: Genanvendt Polyoxymethylen

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt. anvendelser, der frarades
Anvendelsen af kemikaliet: Genanvendt plastgranulat/flager til fremstilling af plastprodukter.

1.3 Oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Producent/leverandgr: Aage Vestergaard Larsen A/S
CVR: DK34228914

Adresse: Klostermarken 3
Postnummer: 9550, Mariager

TIf.: +45 98541655
E-mailadresse: info@avl.dk

1.4 Ngdtelefonnummer
Kontakt: +45 82121212, Giftlinjen Bispebjerg Hospital, Danmark
Abningstider: Dggnabent, 364 dage om aret

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Dette produkt er ikke klassificeret som farer i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
med andringer.

2.2 Etiket elementer
Ikke et farligt stof eller en farlig blanding.

2.3 Andre farer
Der er ingen kendte effekter ved udseettelse for POM i sig selv, men der bgr udvises forsigtighed i
forbindelse med forarbejdningen. Stgv/nanoformer fra produktet giver en potentiel risiko for
eksplosion af stgv/nanoformer. | tilfeelde af overophedning eller antaendelse kan formaldehyd
blive frigivet, hvilket kan vaere kraeftfremkaldende. Formaldehyd er hud, gje, hals- og luftvejs
irriterende, og kan forarsage allergiske reaktioner, hovedpine og kvalme. Procesudstyr bgr altid
veere tilstraekkeligt ventileret.
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Det er Aage Vestergaard Larsen A/S' bedste overbevisning, at stoffet ikke indeholder
hormonforstyrrende stoffer eller nanoformer i koncentrationer, der bgr tages hgjde for i henhold
til EU-reglerne, hvis det handteres under normale forhold.

PUNKT 3: SAMMENSZATNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Kemisk navn: Polyoxymethylen

CAS Komponent Vaegtprocent
9002-81-7 Polyoxymethylen NA
NA Tilsaetningsstoffer NA

Dette produkt er et forarbejdet materiale, der indeholder ramateriale fra forskellige kilder og derfor kan
indeholde en raekke polyoxymethylen varianter. Kan ogsa indeholde tilsaetningsstoffer og pigmenter fra
oprindelig brug og fremstilling. Mangden af oprindelige tilsaetningsstoffer, fgr genanvendelse, er ukendt og
opgives derfor ikke.

| PUNKT 4: FORSTEHJALP

4.1

4.2

Beskrivelse af fgrstehjaelpsforanstaltninger

Inhalering: | tilfeelde af udsaettelse for hgj stgvkoncentration, gasser/dampe fra overophedning,
eller antandelse sgg ud i frisk luft. S@g laegehjaelp, hvis symptomerne fortsaetter.

Hudkontakt: Ved stuetemperatur er det ikke ngdvendig at tage foranstaltninger. | tilfeelde af
kontakt mellem smeltet polymer og hud, kgl hurtigt med koldt vand i mindst 20 min. Forsag ikke at
fierne polymeren fra huden. Sgg lsegehjeelp for alvorlige brandsar.

@jenkontakt: | tilfaelde af kontakt mellem smeltet polymer og gjne, skyld omgaende med Igbende
rent vand, mens du lgfter gjenlagene. Forsaet med at skylle i mindst 15 min. Fjern kontaktlinser fra
gjnene, hvis det er let at ggre og forsat med at skylle. Sgg laegehjzelp, hvis symptomerne
fortseetter. Hvis smeltet materiale kommer pa gjnene, afkgles hurtigt med koldt vand i mindst 20
min. Forsgg ikke at fjerne materialet. Sgg leegehjaelp for brandsar.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Lad aldrig en bevidstlgs person kaste op eller drikke vasker.
Seg leegehjalp, hvis fortsat ubehag. Produktet er biologisk inaktivt og absorberes/akkumuleres
ikke i kroppen. Gar gennem fordgjelsessystemet uden effekter.

De vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede.
Indanding af stgv/nanoformer kan irritere luftvejene. Langvarig indadnding af hgje doser
nedbrydningsprodukter kan give hovedpine eller irritation i luftvejene.
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4.3

Angivelse af gjeblikkelig legehjalp og saerlig behandling.
Ingen specifikke instruktioner.

PUNKT 5: BRANDBEKAMPELSE

5.1

5.2

5.3

Slukningsmidler:
Egnede Vandspray, skum, tgrre kemikalier, pulver eller kuldioxid.
Uegnede: Brug ikke vandstrale som slukker, da dette kan sprede ilden.

Sarlige farer under brandbekaempelse
Farlige forbraendingsprodukter: Under behandling, opvarmning eller brand, giftige eller skadelige
dampe/ gasser (CO, CO2, formaldehyd) kan dannes.

Anvisninger for brandmandskab
Brandfolk og andre der udsaettes for forbraendingsdampe, bgr baere selvopretholdene
beskyttelsesdragt med vejrtraekningsudstyr.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1

6.2

6.3

6.4

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og ngdprocedurer

Serg for tilstraekkelig ventilation. Undga at indande stgv/nanoformer eller dampe. Hold
uvedkommende vaek fra farezonen. Brug beskyttelsesbeklaedning (se punkt 8). Spildt produkt kan
forarsage glidefare.

Miljpbeskyttelsesforanstaltninger
Undga spildt materiale fra at komme i kloakken eller vandlgb.

Metoder og udstyr til inddamning og oprensning

Granulat: Fej op og anbring det i egnede, lukkede og maerkede containere til bortskaffelse (se
afsnit 13). Undga dannelse og spredning af stgv.

Varmt/smeltet materiale: Lad det afkgle/stgrkne og anbring det i egnede, lukkede og maerkede
containere til bortskaffelse.

Henvisning til andre afsnit
Sikker handtering og opbevaring (se punkt 7). Eksponeringskontrol og personlige veernemidler (se
punkt 8). Bortskaffelse (se afsnit 13).
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PUNKT 7: HANDTERING OG OPBEVARING

7.1

7.2

7.3

Forholdsregler ved sikker handtering

Ved handtering af produktet skal du fglge de saedvanlige forholdsregler og god industriel hygiejne.
Undga spild, hud og gjenkontakt af varmt, smeltet materiale. Undga inhalering af st@v, gasser og
dampe. Undga handtering, der fgrer til stevdannelse. Tag forholdsregler mod statisk ladning, nar
der er risiko for stgv eksplosion. Vask haenderne ved afslutningen af hvert arbejdsskifte og inden
du spiser, ryger og bruger toilettet. Ved brug ma du ikke spise, drikke eller ryge.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder.

Opbevares ved stuetemperatur pa et t@rt og godt ventileret sted. Hold emballagen lukket og i god
stand for at undga forurening og/eller spild. Beskyt mod direkte sollys. Holdes vaek fra varme- og
antaendelseskilder. Undga at opbygge statisk elektricitet. Inkompatibelt materiale: se pkt. 10.5.

Szrlige anvendelser
Ikke kendt.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

8.1

8.2

Kontrolparametre
8.1.1 Nationale graensevaerdier for erhvervsmaessig eksponering
Der kendes ingen egnede eksponeringsgraenseveerdier.
8.1.2 Andre greenseveerdier
Ikke kendt.
8.1.3 Graenseveardier i andre lande
Ikke kendt.
8.1.4 DNEL
Der er ikke foretaget nogen kemiske sikkerhedsvurderinger.
8.1.5 PNEC
Der er ikke foretaget nogen kemiske sikkerhedsvurderinger.

Kontrol af eksponering
8.2.1 Passende tekniske kontroller
Serg for tilstraekkelig ventilation, lokal udst@dningsventilation, hvis det er ngdvendigt.
8.2.2 Personlige vaernemidler
8.2.2.1 Andedraetsvaern
Normalt ikke ngdvendigt. Hvis ventilationen er utilstraekkelig, eller der produceres
stgv/nanoformer/dampe, skal der anvendes egnede andedraetsvaern (CE-godkendt
luftrensende dndedreaetsvaern med partikel-/gasfilter (organiske gasser) AP2).
8.2.2.2 Handbeskyttelse
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Normalt ikke ngdvendigt. Brug varmebestandige handsker ved handtering af det
varme produkt.

8.2.2.3 @jen-/ansigtsbeskyttelse
Normalt ikke ngdvendigt. Hvis der dannes stgv/nanoformer under handteringen,
eller der er risiko for staenk ved handtering af det smeltede materiale, skal du baere
teetsiddende sikkerhedsbriller i overensstemmelse med EN166.

8.2.2.4 Beskyttelse af huden
Normalt ikke ngdvendigt. Fjern alt t@j, der bliver forurenet, og vask det inden
genbrug.

8.2.3 Kontrol af eksponering af miljget
Lad ikke spildt materiale komme i aflgb eller vandigb.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Fast stof, granulat/flager
Lugt Lille skarp karakteristisk lugt, specielt
umiddelbart efter dbning af indpakningen
og/eller efter temning af tgrreri.
Lugttaerskel Ingen data tilgaengelige
pH-vaerdi Ingen data tilgaengelige
Smeltepunkt/frysepunkt 165°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | Ingen data tilgeengelige
Flammepunkt >320°C
Fordampningshastighed Ingen data tilgaengelige
Antzendelighed (fast, gas) Ingen data tilgaengelige
@vre/nedre antaendelighed eller eksplosive Ingen data tilgaengelige
graenser
Damptryk Ingen data tilgaengelige
Dampmassefylde Ingen data tilgaengelige
Relativ massefylde 1,37-1,45 g/cmsved 25 °C
Oplgselighed(er) Ikke oplgseligt i vand
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Ingen data tilgeengelige
Selvantaendelsestemperatur Ingen data tilgeengelige
Nedbrydningstemperatur Ingen data tilgeengelige
Viskositet Ingen data tilgeengelige
Eksplosive egenskaber Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber Oxiderer ikke
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9.2 Anden sikkerhedsinformation
Ikke kendt

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Stabil under normale opbevarings- og brugsforhold.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normale opbevarings- og brugsforhold.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner
Ingen kendte farlige reaktioner.

10.4 Betingelser, der skal undgas.
Undga varme og andre antaendingskilder. Beskyt mod direkte sollys. Undga overophedning >230°C.
Undga forlaenget opvarmning eller opvarmning over anbefalet procestemperatur (180-190°C).
Undga for hgje fugtniveauer i materialet.

10.5 Uforenelige materialer
Uorganisk syrer og organiske syrer.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Under behandling, opvarmning eller brand kan der dannes giftige eller skadelige dampe/gasser
(CO, €02, formaldehyd). Brug af korrekte processtabilisatorer som eksempelvis Irganox 245 eller
Hostanox 245 kan minimere yderligere formation af nedbrydningsgasser under forarbejdningen.

| PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet
Dette produkt er ikke klassificeret som akut giftigt. Ingen toksikologiske data tilgaengelige for selve
produktet.

Hudaetsning/-irritation
Dette produkt er ikke klassificeret som aetsende /irriterende for huden. Hgje koncentration af stgv
kan forarsage hudirritation.
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Alvorlig gjenskade/gjenirritation
Dette produkt er ikke klassificeret som aetsende /irriterende for gjnene. Hgje koncentration af stgv
kan forarsage gjenirritation. Varme dampe fra forarbejdnings kan irritere gjnene.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering
Dette produkt er ikke klassificeret som sensibiliserende middel.

Kimcellemutagenicitet
Dette produkt er ikke klassificeret som mutagent.

Kraeftfremkaldende egenskaber
Dette produkt er ikke klassificeret som kraeftfremkaldende.

Reproduktionstoksicitet
Dette produkt er ikke klassificeret som giftigt for reproduktion.

Specifik malorgantoksicitet — enkelt eksponering
Dette produkt er ikke klassificeret som giftigt. Hgje koncentrationer af stgv kan forarsage irritation
af luftvejene. Varme dampe fra behandling kan irritere luftvejene.

Specifik malorgantoksicitet — gentagen eksponering
Dette produkt er ikke klassificeret som giftigt ved gentagen eksponering.

Aspirationsfare
Dette produkt er ikke klassificeret som farligt med aspiration.

Yderligere information
Kan forarsage ubehag og/eller blokering i mave-tarm-systemet, hvis store maengder sluges. Kontakt
med smeltet materiale kan forarsage forbraendinger.

Det er Aage Vestergaard Larsen A/S bedste viden og overbevisning, at stoffet ikke indeholder
hormonforstyrrende stoffer eller nanoformer i koncentrationer, der bgr tages i betragtning iht. til EU-
regler, hvis stoffet handteres under normale forhold.
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PUNKT 12: MILJOOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet
12.1.1 Toksicitet for vandlevende organismer
Dette produkt er ikke klassificeret som miljgfarligt. Der foreligger ingen gkotoksikologiske
data for selve produktet.
12.1.2 Toksicitet for andre organismer
Dette produkt er ikke klassificeret som miljgfarligt.

12.2 Vedholdenhed og nedbrydelighed
12.2.1 Biologisk nedbrydelighed
Produktet er ikke let bionedbrydeligt.
12.2.2 Kemisk nedbrydelighed
Ikke kendt.

12.3 Bioakkumulerende potentiale
Ingen data tilgaengelige.

12.4 Mobilitetijorden
Produktet er ikke oplgseligt i vand.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering.

12.6 Andre bivirkninger
Undga udslip til miljget. Plastpellets kan ophobes i fordgjelsessystemet hos fugle og
vandorganismer, hvilket muligvis forarsager skade og / eller sult.

Det er Aage Vestergaard Larsen A/S' bedste viden og overbevisning, at stoffet ikke indeholder
hormonforstyrrende stoffer eller nanoformer i koncentrationer, der bgr tages i betragtning iht. til
EU-regler, hvis stoffet handteres under normale forhold.

PUNKT 13: FORHOLD VEDR@RENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling
Genbrug eller genanvend, hvis det ikke er forurenet. Produktet er ikke farligt affald. Kast ikke
materialet i kloakken eller i naturen. Bortskaf i overensstemmelse med lokale regler.

N
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PUNKT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer
Produktet er ikke omfattet af internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA,
ADR/RID).

14.2 FN's rigtige forsendelsesnavn

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Pakning gruppe

14.5 Miljgfarer

PUNKT 15: LOVGIVNINGSMASSIGE OPLYSNINGER

15.1 Seerlige bestemmelser/szerlige lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerheden, sundhed og miljg
De leverede syntetiske polymermikropartikler er underlagt de betingelser, der er fastsat ved punkt
78 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke foretaget nogen kemisk sikkerhedsvurdering.

| PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Dette produkt bgr kun handteres af korrekt traenet personelle med adgang til ventileret procesudstyr,
samt. beskyttelsesudstyr.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne heri er hovedsageligt af generisk type og er delvist indsamlet fra
standardreferencematerialer og/eller leverandgrtestdata. Det er efter Aage Vestergaard Larsen A/S bedste
overbevisning ngjagtigt og palideligt. Sadanne oplysninger tilbydes udelukkende til din overvejelse,
undersggelse og verifikation. Det garanteres ikke, at de naevnte fareforholdsregler eller procedurer er de
eneste, der findes. Aage Vestergaard Larsen A/S giver ingen garantier, udtrykkelige eller underforstaede,
med hensyn til brugen af det specifikke materiale, der identificeres, heri i kombination med noget andet
materiale eller proces, og patager sig derfor intet ansvar.
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